Z\Yo l C OTM PRZENOSNA LODOWKA KOMPRESOROWA YOLCO TCX60 CARBON

www.yolco.pl

OPIS PRODUKTU

« Lodéwka przeno$na stuzy do schtadzania artykutow spozywczych.

« Dzigki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces
chtodzenia przebiega wyjatkowo szybko.

« Urzadzenie posiada dwie komory chtodnicze wyposazone w oddzielne
sterowanie temperaturg Dual-Zone.

* Mozliwo$¢ zwiekszenia objetosci komory chtodniczej poprzez wyjecie
$cianki dziatowe;j.

« Lodéwka moze by¢ zasilana prgdem statym (12/24V), zmiennym (100-
240V), bateryjnie (bateria modutowa Yolco i/lub zewnetrzna Yolco - brak w
zestawie) lub za pomocg panelu fotowoltaicznego (brak w zestawie).

« Urzadzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu
przed roztadowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepigciowe chronigce je
przez nagtymi skokami napigcia w sieci elektrycznej.

« Panel sterowania z czytelnym ekranem LED umozliwia intuicyjne
sterowanie urzadzeniem.

« Lodéwka wyposazona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na
sterowanie nig za pomoca aplikacji przeznaczonej na urzgdzenia mobilne
(Android/iOS).

* Wbudowane gniazdo USB pozwala na tadowanie urzagdzen zewnetrznych
takich jak smartfon czy tablet.

« Ergonomiczne uchwyty oraz kétka umozliwiajg wygodne przemieszczanie
urzgdzenia.

* Wewnetrzne kosze utatwiajg wyjmowanie oraz zarzadzanie zawartoscig
lodowki.

SPECYFIKACJA

* Pojemno$¢ catkowita: 60 L (13.2 gal)

* Pojemno$¢ catkowita (po wyjeciu $cianki dziatowej): 63 L (13.8 gal)

* Pojemno$¢ komory lewej: 46 L (10.1 gal)

* Pojemno$¢ komory prawej: 14 L (3.1 gal)

« Specyfikacja zasilania: DC 12V/5A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 50-60Hz, max
1.2A, PV 12-50V/10A

« Sredni czas pracy na baterii (bateria: 15600mAh; 11.1V; 173Wh/ petna
komora/ temperatura wewnatrz: +5°C / temperatura otoczenia: +25°C): tryb
MAX — 3h, 10min, tryb ECO — 5h, 45min

* Gniazdo USB: 5V/1A

« llo$¢ komor chtodzgcych: 2

« Zakres temperatury chtodzenia: od +20°C do -20°C (od +68°F do -4°F)

« Pobor energii: 60W

« Klasa klimatyczna: SN, N, T, ST

« Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C (od +50°F do +109.4°F)

« Poziom emitowanego hatasu: 45dB

« Czynnik chtodniczy: R1234YF (40g)
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« Typ tgcznosci: Bluetooth 5.0 (zasigg dziatania do 10 m/32.8 ft)

« Zakres czestotliwosci: 2402 MHz — 2480 MHz

« Maksymalna moc czgstotliwosci radiowej: 2 dBm

« Wymiary (szer. x wys. x gt.): 753 x 555 x 400 mm (29.6 x 21.8 x 15.7 cale)
« Waga netto: 16.6 kg (36.6 Ib)

« Waga brutto: 22.8 kg (50.3 Ib)

opakowanie ZAWARTOSC OPAKOWANIA
. * Przeno$na lodéwka kompresorowa
zbiorcze « Przewod zasilajgcy 12/24V (dugosc¢ - 3.5m)

« Adapter AC/DC z przewodem zasilajgcym 100-240V (EU/UK)
« Instrukcja obstugi

555mm
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OPAKOWANIE
MODEL TCX60 CARBON kod EAN: 5902721195841
Wymiary opakowania jednostkowego |80,8(szer.) x 61,6(wys.) x 49,2cm(gt.) % @ TCX60 CARBON
Waga opakowania jednostkowego 17,6kg
Materiat - G
Dostepne kolory 1 E _F|_|'1' E
llo$¢ szt. w opakowaniu zbiorczym 1 -
Wymiary opakowania zbiorczego 82,5(szer.) x 64,1(wys.) x 50,9cm(gt.)
Waga opakowania zbiorczego 22,8kg
llos¢ szt. na palecie (120x14x80cm) 6 E

519027211195841

www.arkas.pl ¢« www.yolco.pl
ARKAS Sp. z 0.0. ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, Polska, tel: +48 76 871-19-74, fax: +48 76 870-21-45, e-mail: dzialhandlowy@arkas.pl



